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Judetul Arges
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BABANA

HOTARARE,A NR. 8 /30.01.2017

privind aprobarea Devizului general actuulizat in urmu scaderii TVA lu 19% precum si
-aprobarei 

indicatorilor tehnico-economici ai proiectului integrat in urma reculcularii

devizului pentru lucrareu :
,,Modernizare drumuri comunale Dc 174 B,DC174 c si DC174 D in comuna Bubuna

judetul Arges ".
Consiliul Local al com.Babana,judetul Arges;

- Avand in vedere referatul nr.641/30.01.2017 intocmit de Inspectorul de urbanism al

primariei,conform adresei Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice nr'

2657112.01.2017 avand in vedere intrarea in vigoare ,incepand cu comtriletarile ulterioare ,prin care

,potrivit art.2glrnivelul cotei TVA este de lgToincepand cu 01.01.2017 si pana la3l'12'2017'

-Avand in vedere avizul comisiei de specialitate al Consiliului Local .

- Avand in vedere expunerea de motive a primarului comunei Babana, Dl.IvanVasile-Bebe ;

In conformitate cu preveherile art.36 alin.2literele '6b" si "d"ralin.4literele "d"',"e" si "f', alin'6

litera ,,a,, punctul laiin legea nr.2l5t2}01,a administratiei publice locale, republicata

HOTARASTE:
Art.l.Se aproba indicatorii tehnico economici ai investiti ei "Modernizure drumuri comunale

DC 174 B,DC174 C si DC174 D in comuna Babana iudetul Arges "'

dupa cum urmeaza:

o valoarea totala a investitiei ramasa (inclusiv TVA 19 "/o\=4.737 1465 mii lei lei - 1'054'199 euro

din care
C+M: 4.288,819 lei /954.364,58 euro'
La cursul de schimb leuro :4.49391ei la data de 28.01.2017 data intocmirii devizului general

o Durata de realizare :12luni

* SursC de- finanlare : M.D.R.A.P.

* Amplasamentul :satele Babana, Cotmenita , din Comuna Babana , judetulArges

Solutiile tehqico - economice propuse in studiu :

- Solutiile tehnice :

Principalii indicutori tehnico-econornici ai investitiei :

1. Capacitati (in unitati fizice si valorice )
DC 174 B,DCL74 Csi DC174 D
Lungime drum modernizat :L:6.182 m

4ci strat de uzura din beton asfaltic de tip BAPC 16

6 cm strat de legatura blider de tip BADPC 20

I5 cm strat Piatra sParta
2Ocmfundatie din balast prin completare la existent



)entru o mai buno desfasurare a traficului rutier s-au proiectat pklatforme de incrucuisare cu lungimi de
, I0 m ,racordari de cate 5m si latimi de 1,5 m dupa cum urmeaza :

-DCL74 8-6 platfurme de incrucisare ,2pe partea dreapta si 4 pe partea stanga ;
-DC 17a C -9 plaforme de icrucisare ,2 pe partea dreapta si 7 pe partea stanga ;
-DC 171 D- 5 platforme de icrucisare,3pe partea dreapta si 2 pe partea stanga;
Drumurile propuse pentru modernizare prin prezentul studiu au urmatoarele caracteristici :

-DC 171 B in lungime de I856 m,cl,t o suprafata de aproximativ l5 000 mp,'

-DC|71 C in lungime de 2809 m,cu o supraJota de aproxirnativ 22 500 mp;
-DC 171 D in lungime de l 5l7 m,cu o suprafata de aproximativ l2 500 mp;

Art.2 Structuru surselor de Jinunture u cheltuielilor cu investitiu :
-cheltuielile care sefinanteaza de la bugetul de stat:lei/4.520.353,1 euro-95,41o% cu
TVA 19% inclus
-cheltuieli care se finanteaza conform Ordinului nr. 1851/2013 de la beneficiar din
bugetul local :217.1I1,90 lei /48.312,58 Euro -4,59 % cu TVA 19% inclus

Art.3 Investitia face parte din Strategia de dezvoltare locala aprobata de Consiliul Local Babana pe

perioada 2014-2020

Arl.4. cheltuielile de mentenenta si gestionare a investitiei ,vor fi sustinute pe o perioada de 5 ani, din
bugetul local.

Art.5. Sunt necesare si oportune realizarea investitiilor mai sus mentionate.

Afi.6. Ne angajam sa asiguram exploatarea drumurilor din acest proiect in conformitate cu

reglementarile in vigoare.

Art. 7.Cu aducere la indeplinire se insarcineazaPrimarul comunei Babana IVAN VASILE-BEBE.

Art.8. Prezentahotarare va fi afisata pentru aducerea la cunostiinta publica si va fi comunicata,prin grija

Nr.8
Adoptata in sedinta extraordinara din data de 30.01 .2017

Cu un numar de voturi din numarul de 11 consilieri in functie.9


